VERARBEITUNGSINFORMATION
ZUM VERKLEBEN VON ADHASIONSFOLIEN

Untergrundvorbehandlung

Die Folien haften auf nahezu allen sauberen, trockenen und glatten Oberflachen. Die Oberflache muss mit
Glasreiniger oder Alkohol gereinigt werden, um die elektrostatischen Eigenschaften zu verbessern.

Verklebungswerkzeuge

- Plastikrakel - Zollstock

Verklebungstemperatur

Die Verklebung kann zwischen folgenden Luft- bzw. Untergrundtemperaturen vorgenommen werden:

Minimale Maximale
Folientyp Verklebungs- Verklebungs-

temperatur temperatur
SK-Folie | +4°C | +38°C

Bei starker Sonneneinstrahlung sollte die Verklebung im Schatten vorgenommen werden. Die Mindest-
temperaturen missen unbedingt eingehalten werden, moéglichst bis 24 Stunden nach der Verklebung.

Folientrennung

Bedruckte Folie mit dem Schutzpapier nach ANMERKUNG:
unten legen und Adhasionsfolie abziehen. Stets die Folie vom Schutzpapier entfernen
und nie das Schutzpapier von der Folie!

s
- IIII'
I__,-'JIIII—_EI r’/f‘}%

Verklebeverfahren

Formate (bis etwa 0,5 m?)

1. Die Folie in die richtige Position 2. Am Rand beginnend die Folie in
bringen und die adhasive Seite kraftigen, Ulberlappenden Strichen
andriicken. andricken.
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Aufbewahrung

Bedruckte Folie sollte nach der Verwendung zusammen mit dem Schutzpapier in der dafur
vorgesehenen Papprolle gelagert werden.





