Grundsatzlich benétigen wir fiir schneidfahige Grafiken:

EPS-Daten
PDF-Daten
Al

CDR

Enthaltene farbige Pixelbilder sollten im CMYK-Farbmodus abgespeichert sein.

Alle Linien, Flachen und Schriften sollten als Vektorgrafiken angelegt sein. Die Datenmenge ist geringer
und die Graphik kann beliebig vergro3ert werden. Ansonsten Schriften ins EPS/PDF einbinden oder
mitliefern als Schriftenkoffer.

Die Daten fiir den Digitaldruck sind im Originalformat anzulegen, plus 1 cm Beschnitt umlaufend,
ohne Schnittmarken, Passer bzw verkleinerte Mal3stabe.

Fir eine optimale Wiedergabe von Rasterbildern ist eine Auflosung von 90 dpi bei 1:1 erforderlich.
Rasterbilder sind abzuspeichern als TIFF oder EPS ebenfalls im CMYK-Farbmodus.

Legen Sie alle Farben im CMYK-Farbmodus an. Im Digitaldruck kénnen Sonderfarben (gold, silber) nicht
gedruckt werden. Sie werden im CMYK-Farbmodus zusammengesetzt. Manche Sonderfarben kénnen bessers
imuliert werden, andere schlechter bis gar nicht (Leuchtfarben). Pantone- oder RAL-Farben miissen daher
angegeben werden, damit die Druckfarben der Vorgabe angepasst wird.

Fligen Sie immer eine farbverbindliches Proof bei. Falls wir keines von Ihnen erhalten wird dieses von uns
erstellt und lhnen zugesandt.

Wir arbeiten mit folgenden Programmen: CD-ROM, DVD

Adobe Photoshop CS 6
Adobe lllustrator CS 6

InDesign CS 6
FTP Server Zugangsdaten:

Browserlink: ftp://fischerujistel.de/
Username: ftp_load@fischerujistel.de
Passwort: fj_load

Fischer + Jistel GmbH
Leuchauer Str. 30 - 32
D - 95326 Kulmbach Bei Fragen stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.

Frau Ringelmann

Tel. +49 (0) 92 21-90 33 - 25
Fax. +49 (0) 9221-9033-30
graphik@fischerujistel.de



